LEGENDA
7AW Wariant llla
= = Linia zajetosci terenu pod inwestycje

== Przebieg izolini hatasu o poziomie 50 dB dla pory
nocy po zastosowaniu ekranow akustycznych

== Przebieg izolini hatasu o poziomie 50 dB dla pory
nocy bez zastosowania ekrandw akustycznych

== Przebieg izolini hatasu o poziomie 60 dB dla pory
dniapo zastosowaniu ekranéw akustycznych

=== Przebieg izolini hatasu o poziomie 60 dB dla pory
dnia bez zastosowania ekrandw akustycznych

Przebieg izolini hatasu o poziomie 55 dB dla pory
dnia bez zastosowania ekrandw akustycznych
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Przebieg izolini hatasu o poziomie 55 dB dla pory
dnia po zastosowaniu ekranéw akustycznych

=== Ekrany akustyczne

® 1 pPynkty pomiarowe hatasu
®rw  pynkty poboru wody do analizy

== \Warto$¢ stezen sredniorocznych dwutlenku azotu o poziomie
dopuszczalnym 40 pgm?®
X Budynki do wyburzenia

Obszary podlegajgce ochronie akustycznej na podstawie
obowigzujgcego MPZP, oraz wedtug faktycznego zagospodarowania

terenu
[~] Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnnej, dla ktérych
poziom dopuszczalny hatasu wynosi dla pory dziennej 55 dB,
dla pory nocnej 50 dB
[ Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla ktérych

poziom dopuszczalny hatasu wynosi dla pory dziennej 60 dB,

dla pory nocnej 50 dB

Tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowej, dla ktorych
poziom dopuszczalny hatasu wynosi dla pory dziennej 60 dB,
dla pory nocnej 50 dB

[7~7] Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, dla ktérych
dopuszczalny poziom hatasu wynosi dla pory dziennej 60 dB
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